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Эволюция циферблата. Часы и судовые приборы

The clock face evolution. Watches and navigat-
ing bridge equipment

Рассмотрена эволюция стрелочного интерфейса. Показано, что 
парадигма циферблата по-прежнему является востребованной, 
особенно для условий, требующих концентрации внимания 
и быстрого принятия решений. Показано, что в современной 
ситуации цифровых интерфейсов циферблат является скорее 
предметом коммуникативного дизайна, более не принадлежа к 
области применения дизайна промышленного.

The paper treats the hands and clock face paradigm. The analysis 
demonstrates the continuous actuality of such an interface. The drift 
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of this kind of interface from the industrial design domain to the 
communicative design also is mentioned.
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промышленный дизайн, дизайн средств транспорта, коммуни-
кативный дизайн.
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Стрелочный интерфейс, несмотря на долгую историю, 
по-прежнему остается востребованным в современном дизайне. Элек-
тронные приборы, включая «умные часы», компьютерный интерфейс, 
средства навигации по-прежнему используют парадигму циферблата и 
стрелок для отображения информации, требующей быстрого восприя-
тия и оперативного принятия решений. Исходя из этого, экстраполяция 
в среднесрочную перспективу основных паттернов развития парадигмы 
циферблата и стрелок сейчас актуальна.

Изначально стрелочный интерфейс применялся в таких при-
борах, как стационарные часы и компас. Вращательное движение стрел-
ки часов на оси, приводимой в движение разматывающейся цепью или, 
позже, пружиной, так же, как поворот плавающей либо уравновешенной 

Рис. 1. Компас магнитный шлюпочный 3-дюймовый «сухого» типа, на кардановом подве-
се, в нактоузе-ящике, конца XVIII в.
Рис. 2. Хронометр морской, столовый, среднего времени, в футляре с кардановым подве-
сом. Фирма «Charles Frodsham. London». Англия. 1855 г.
Рис. 3. Секстан навигационный, двойной. Мастерская мореходных инструментов А. Са-
мойлова, при Адмиралтейских Ижорских заводах, Санкт-Петербург. Середина XIX в. Из 
коллекции Центрального военно-морского музея
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на игольчатом подшипнике стрелки компаса, не имели альтернативы [1, 
с. 82]. Реже использовалась модификация этой парадигмы, при которой 
стрелка оставалась неподвижной, а вращался циферблат; с появлением 
минутной стрелки этот вариант практически перестает встречаться. 
Комбинация круглой шкалы и поворачивающейся стрелки естествен-
ным образом вытекала из технологических ограничений, хотя отобра-
жение технического устройства часов в их внешнем виде и можно рас-
сматривать как форму пластической метафоры [2, с. 95]. 

Парадигма циферблата и стрелок оставалась единственным ва-
риантом индикации времени до последней трети ХХ века, то есть до по-
явления электронных часов и сегментного дисплея. Это отсутствие раз-
нообразия на протяжении долгого времени является индикатором удачно 
найденной парадигмы. Технические возможности позволяли очень огра-
ниченные изменения интерфейса. Эксперименты 1920–30-х годов с циф-
ровым интерфейсом на механических часах не получили развития.

До первой половины 19 века стандартный набор судовых прибо-
ров состоял из компаса (рис. 1), морского хронометра (рис. 2) и имеющих 
ту же парадигму индикации показаний астролябии и позднее секстанта 
(рис. 3), использовавшихся для измерения широты и долготы по высоте 
небесных светил над горизонтом в заданное время. Комбинация повора-
чивающейся стрелки и круга либо сектора была естественной и техниче-
ски единственно возможной для механических приборов этого периода.

В первой половине XIX века парусные суда стали сменяться 
паровыми. Этот переход привел к необходимости контролировать ра-
боту паровой машины и иметь постоянную и надежную связь ходового 

Рис. 4. Манометр на 225 атм. 
марки «Шефер и Буденбург»

Рис. 5. Телеграф машинный 
легкого крейсера «КРАСНЫЙ 
КРЫМ»,1915 г.

Рис. 6. Экран локатора
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мостика и машинного отделения. Обе эти задачи были также решены с 
помощью стрелочного интерфейса. Манометр, показывающий главный 
для паровой машины параметр, давление пара, был реализован в виде 
аналогичного часам прибора с круглым циферблатом (рис. 4). Машин-
ный телеграф также имел секторный интерфейс со стрелкой-указателем 
(рис. 5). Усложнение парового двигателя, появление в начале ХХ века 
турбин и двигателей внутреннего сгорания привело к соответствующе-
му усложнению системы приборов, но сама парадигма отображения их 
показаний оставалась прежней, комбинацией стрелки и дуги цифербла-
та. Таким же образом — в середине ХХ века экран ранних радиолока-
торов представлял собой круглую электронную трубку с вращающимся 
лучом — индикатором направления. Изображение получалось электрон-
ным путем, но типологически относилось к той же парадигме, что стрел-
ки манометров и часов (рис. 6).

Эволюция судовых приборов и механических часов до послед-
ней четверти ХХ века не привела к принципиальным изменениям в логи-
ке интерфейса, он оставался преимущественно стрелочным. Можно было 
ожидать смены парадигмы с распространением сегментных и позднее 
жидкокристаллических дисплеев. Такие изменения произошли только 
частично. Численная индикация применяется в настоящее время к по-
казателям, требующим большой точности (например, частота настройки 
радиосвязи), электронные часы с сегментным дисплеем распространены, 
но не доминируют на рынке. Жидкокристаллические дисплеи вытесня-
ют бумажные навигационные карты. Круглый экран радиолокатора также 
может быть в некоторых случаях заменен изображением на экране карты 

Рис. 7. Цифровой репитер (дисплей) ДР-
209М в режиме отображения скорости

Рис. 8. Часы «Эппл Вотч» со стрелочным интер-
фейсом на экране
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с засветками, но в значительном количестве случаев вращающийся луч 
на круглом поле применяется, как и ранее. В то же время даже при смене 
технологии получения и отображения данных индикация такой инфор-
мации как азимут движения, его скорость (рис. 7) или время на экране 
«умных часов» (рис. 8) по-прежнему чаще отображаются как стрелки на 
циферблате. Учитывая, что эти стрелки являются виртуальными, изобра-
жениями на дисплее, а не физическими объектами, такие стрелочные 
приборы скорее относятся к сфере коммуникативного, а не промыш-
ленного дизайна. Если на начальном этапе использования электронных 
дисплеев их невысокая контрастность делала информацию нечитаемой 
при засветке прямыми солнечными лучами, что делало дублирование 
электронного дисплея механическим циферблатом оправданным, то в 
последние 10 лет показания дисплея можно считывать и на солнце. Этот 
прогресс в технологии передачи изображения не изменил общей тенден-
ции, основные данные о курсе судна и часто о времени на часах по-преж-
нему выводятся в виде стрелок на циферблате.

Такая стабильность парадигмы, независимо от конкретной тех-
нологической реализации отображения, указывает на удобство стрелоч-
ного интерфейса для пользователя. Это подтверждается объективными 
данными. Согласно исследованию Ч.А. Измайлова и Ю.А. Чудиной [3, с. 
212], считывание информации со стрелочного интерфейса происходит 
быстрее и более надежно, чем с численного. То, что это исследование 
опирается на данные, полученные до широкого распространения умных 
часов и жидкокристаллических мониторов в практике судовождения и, 
следовательно, до проявившейся тенденции к сохранению стрелочного 
интерфейса на новой технологической базе, позволяет уверенно гово-
рить о независимом подтверждении вывода о большем удобстве стре-
лочного интерфейса.

В этом контексте речь должна идти не о инерции пользова-
тельских предпочтений, связанной с привычкой к технологически уста-
ревшему интерфейсу, но об объективном преимуществе стрелочного 
отображения информации в случаях, когда важна скорость ее восприя-
тия. Основные сценарии использования наручных часов и судовых при-
боров предполагают именно такую расстановку приоритетов. В связи с 
этим можно прогнозировать в среднесрочной перспективе сохранение 
стрелочного интерфейса в составе электронных по технологической базе 
устройств как на запястье пользователя, так и на ходовом мостике судна. 
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