
95

Ю.С. ЮРАСОВ
Аспирант кафедры «Дизайн среды» Российского государствен-
ного университета им. А.Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Ис-
кусство) 
e-mail: yurasovyura863@mail.ru

И.Б. ВОЛКОДАЕВА
Доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой «Дизайн 
среды» Российского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) 

e-mail: vi49@bk.ru

Г.И. ПЕТУШКОВА
Доктор искусствоведения, профессор кафедры «Дизайн костю-
ма» Российского государственного университета им. А.Н. Ко-
сыгина (Технология. Дизайн. Искусство) 
e-mail: galina-petushkova@mail.ru

Y.S. YURASOV
Postgraduate student of the Department of Environment Design 
Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. 
Design. Art)
e-mail: yurasovyura863@mail.ru

I.B. VOLKODAEVA
Doctor of Art History, Professor, Head of the Department of Envi-
ronment Design Russian State University named after A.N. Kosygin 
(Technologies. Design. Art)
e-mail: vi49@bk.ru

G.I. PETUSHKOVA
Doctor of Art History, Professor of the Department of Costume Design 
Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: galina-petushkova@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_2_2_95_101



96

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЪЕМНО- 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ВАНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

THE PROCESS OF MANUFACTURING DECORATIVE THREE-
DIMENSIONAL COMPOSITIONS USING THE TECHNOLOGY OF 
CABLE-STAYED STRUCTURES

На сегодняшний день в сфере декоративно-прикладного искус-
ства весьма перспективным вектором развития является реа-
лизация инженерных решений с креативным подходом. Одним 
из ярких примеров данного направления можно назвать объем-
но-пространственные композиции, выполненные с использова-
нием технологии вантовых покрытий.

Today, in the field of decorative and applied arts, a very promising 
vector of development is the realization of engineering solutions 
with a creative approach. One of the brightest examples of this di-
rection can be called three-dimensional compositions made using 
the technology of cable-stayed coatings.

Ключевые слова: конструктивизм, абстракция, панно, ванто-
вые покрытия, композиция.
Keywords: constructivism, abstraction, panel, cable-stayed cover-
ings, composition.

Целью работы является изучение технологического процесса 
создания декоративных объемно-пространственных композиций для по-
иска применения аналогичного подхода в сфере архитектурной среды.

Для достижения поставленной цели предлагается решение сле-
дующих задач:

— анализ работ из серии декоративных объемно-простран-
ственных композиций;

— изучение особенностей и нюансов технологии создания трех-
мерных композиций;

— анализ материалов для создания объемных картин;
— анализ визуального восприятия композиций;
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— анализ стилистического направления данных произведений;
— поиск возможностей применения данной технологии в усло-

виях строительства различных архитектурных сооружений. 
В современном быстро меняющемся мире наблюдается боль-

шой спрос на новаторские и креативные произведения искусства, в ос-
нове которых лежат уникальные технологические концепции, с особыми 
инженерными решениями. Особенно привлекательной кажется реализа-
ция такого подхода при создании трехмерных объектов, поскольку они 
позволяют максимально точно выразить концептуальную составляющую 
композиции, закладываемую автором.

Ярким примером слияния технической эстетики и искусства яв-
ляется авторская серия объемных композиций, включающая в себя деко-
ративные панно, такие как «Золотой мираж» (рис. 1). Эти произведения 
созданы с применением уникальной авторской технологии [1], не имею-
щей аналогов в области декоративно-прикладного искусства. Особенность 
этого метода заключается в создании объемной формы конечного изделия, 
что заметно отличается от широко известной техники «Стринг-арт» [2]. 

Создание этих композиций представляет собой структуризо-
ванный процесс, основанный на особой технологии [4]. Он включает в 
себя моделирование конкретной последовательности обмотки шнура, в 
соответствии с цикличным алгоритмом вокруг гвоздей, расположенных 
на волнистых траекториях, и осей, что приводит к формированию объем-
ной конструкции с абстрактным формообразованием. При разработке и 
создании эскиза могут применяться как классические методы, такие как 
черчение элементов на бумаге, так и использование современных САПР 
программ, таких как Компас-3D, Siemens NX или Autodesk AutoCAD, ко-
торые значительно упрощают процесс за счет удобного программного 
обеспечения, позволяющего выполнять различные вычислительные и 
чертежные операции за относительно короткий промежуток времени. 
Данный процесс включает в себя методы проектирования, применимые 
в архитектурной деятельности и аналогичен технологии создания ван-
товых покрытий, так как в данном случае ключевыми конструктивными 
элементами являются:

— опорный контур — плита, облицованная декоративной пленкой;
— опорные точки — гвозди, вбитые в полотно;
— ванты — металлизированный шнур;
— оси — прутки, вбитые в полотно;
— рама — картинный багет.
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Рис. 1. Золотой мираж 

Необходимо отметить важный этап подготовки к созданию такой 
композиции, который включает выбор компонентов для будущего творче-
ского произведения. Особое внимание уделяется качеству используемых 
материалов и их визуальным характеристикам. При выборе цветов для эле-
ментов композиции важно обратить внимание на контрастирующие свой-
ства материалов, поскольку именно от данной характеристики зависит ху-
дожественная выразительность картины и, следовательно, ее визуальное 
восприятие. В данном случае можно увидеть комплементарное цветовое со-
четание из золотистой нити, гвоздей и осей на черном фоне, дающее инте-
ресный контраст, имеющий аналогичные сходства с космическим простран-
ством, что можно наблюдать по работе «Звёздные ветры» (рис. 2). Также на 
визуальное восприятие влияют материал нити и его светоотражающие ха-
рактеристики. В данном случае металлизированное покрытие шнура ока-
зывает интересный визуальный эффект, возникающий при рассмотрении 
композиции, в зависимости от выбранного ракурса и окружающих источни-
ков света. Благодаря тому, что латунные прутки и золотистые гвозди имеют 
аналогичный с нитью оттенок, все элементы композиции образуют единое 
целое, что вызывает чувство зрительного комфорта. При создании эскиза, 
помимо художественной составляющей, особое внимание уделяется раз-
мещению опорных точек и осей, а следовательно, их координатам на пло-
скости, а также их последовательности в алгоритме обмотки композиции, 
поскольку именно этот аспект определяет окончательную форму, так как от 
этих факторов зависят длина линий между осью и гвоздями, их направле-
ние, определяемое углом наклона, а также плотность линий, зависящая от 
расположения траектории и количества на ней опорных точек [5].
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Рис. 2. Звёздные ветры

В процессе изготовления играет ключевую роль правильное и 
аккуратное использование необходимых инструментов, применяемых 
при различных технологических операциях. Поскольку данная техноло-
гия имеет достаточно сложную последовательность алгоритма обмотки 
композиции, при данной операции требуются особое внимание и кон-
центрация исполнителя, поскольку при таком большом количестве ци-
клов намотки один ошибочный шаг, в случае обнаружения, потребует 
возврата к месту ошибки для коррекции, что можно заметить по работе 
«Золотая галактика» (рис. 3). Внимание к деталям и правильное использо-
вание инструментов сопровождают весь процесс изготовления.

Рис. 3. Золотая галактика 

Следует отметить, что эти работы имеют много общих тематиче-
ских черт с творениями классика русского конструктивизма Наума Габо, 
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который при создании своих произведений вкладывал идею о синтезе 
научного подхода с эстетикой [3]. Здесь можно увидеть уникальное со-
четание искусства, дизайна и инженерного мышления, что представляет 
собой выдающийся пример технической эстетики. Ажурные, сюрреали-
стические композиции, выполненные из золотистой нити, переливаются 
каскадами полупрозрачных граней, привлекая внимание и вызывая раз-
нообразные ассоциации от паутины до космоса, что и является идейной 
составляющей данных произведений, заключающейся в том, что каждый 
зритель видит в них то, что позволяет его фантазия и воображение. Этот 
уникальный эстетический взгляд, объединяющий объемность и абстрак-
цию, способен произвести на зрителя глубокое визуальное впечатление. 
Исходя из визуального осмотра данных панно, можно сделать вывод о 
смешении различных стилей в искусстве, таких как конструктивизм, мо-
дернизм и футуризм. Конструктивизм, в данном случае, проявляется осо-
бым формообразованием. Модернизм заметен за счет плавности линий. 
Футуризм же виден, благодаря пересечением различных мелькающих 
форм. Исходя из стилистического анализа, можно сделать вывод о сохра-
нении актуальности и современности подобных работ в течение продол-
жительного периода времени, поскольку сочетание загадочности и кра-
соты является весьма привлекательным для человеческого внимания.

Рассматривая описанную выше технологию художественного и 
конструктивного процесса, можно заключить, что для создания подобных 
изделий в масштабе малых архитектурных форм требуется совмещение 
инженерного подхода, точного математического расчета и творческого 
подхода к решению задач по формированию особых композиций. Такие 
технологии позволяют реализовать самые интересные концепции при 
разработке и изготовлении тентовых навесов городского назначения, 
практически без ограничений дизайнера в выборе форм, размеров и ком-
позиций. Требования к таким конструкциям малых архитектурных форм 
весьма обширны и четки: оригинальность формообразования, дизайн и 
экономическая эффективность решений. Примером подобной конструк-
ции является макет вантового покрытия (рис. 4). Кроме того, тентовые 
конструкции должны обладать высокой технологичностью, увеличенной 
прочностью и надежностью, быстрым монтажом, мобильностью и воз-
можностью повторного использования. Все эти качества диктует совре-
менная городская и ландшафтная среда, подчиненная динамичным из-
менениям, стремящаяся к инновациям, оптимизации и экономии.
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Тентовые покрытия 
играют важную роль в защите 
различных пространств от воз-
действия погодных условий и ак-
тивно используются на выставках, 
фестивалях, форумах, конферен-
циях и концертах, проходящих на 
открытых площадках в быстро-
монтируемых павильонах. Кроме 
того, они выполняют значимую 
эстетическую функцию, создавая визуально гармоничный облик соору-
жения. Применение технологии вантовых конструкций открывает новые 
возможности для возведения таких структур в условиях современного 
строительства и возведения пролетных сооружений в городской и при-
родной среде. 
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Рис. 4. Макет вантового покрытия


